
EINZIGARTIGES SCHIEBETOR
Betriebsfertig vormontiert, inkl. oberirdischem Fundament
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LIEFERZEIT
NUR WENIGE

TAGE!

Problemlösung für: Firmeneinfahrten, 
Landwirtschaft, Biogasbranche, Baustellen, 
Forstverwaltungen, Kommunen, Bauhöfe, 

Werksabsperrungen, Großveranstaltungen, 
Almen, als vorübergehende Lösung z.B. bei 

defekten Toranlagen und vieles mehr!

MANUFAKTUR

100
www.tor100.de



Franz Xaver Schnabel

CEO, Herzblut Torbauer Firmengründer

Die TOR100 Story
Inspiriert wurde Franz Schnabel im Sommer 2014 von 

einem runden Holzbalken, der von einem Bergbauern in 

Südtirol auf dessen Pferdekoppel hin und her geschoben 

wurde! Hier sind alle Bedürfnisse erfüllt, die Pferde 

kommen nicht mehr heraus und die Wanderer nicht 

mehr hinein.

Direkt an der Pferdekoppel fertigte Franz Schnabel eine 

erste grobe Skizze des neuen einzigartigen Tortyps an. 

Im Anschluss wurden viele Prototypen produziert und 

fleißig konstruiert bis das Tor serienreif und perfekt 

war. Daraufhin erfolgten der Markenschutz sowie die 

Patentanmeldung. Seit Frühjahr 2016 wird das Tor100 

in Serie produziert. Das Tor100 wird in Bayern gefertigt.

Wir bedanken uns bei allen Kunden, welche das 

Tor100  in so kurzer Zeit zu einem Erfolgsprodukt 

gemacht haben.

ALLES BEGANN MIT 
EINER EINZIGEN IDEE 



Eindeutige TOR100 Argumente

 Ortsveränderlich

  6m Durchfahrtsbreite 
(exakte Breite über 
Endschaltereinstellung)

 DIN links oder rechts möglich

  230 V Stecker einstecken 
und das Tor läuft

  Simples Aufstellen 
auf verdichteter Fläche

 Lieferung komplett fertig montiert

 Äußerst kurze Aufbauzeit

 Keine Bauarbeiten nötig 



Maximale Flexibilität

•	 Einfach mit dem Gabelstapler, Hubwagen, 
Hoflader, Radlader etc. umzusetzen.

•	 Keine Bauarbeiten, da Lieferung inklusive 
oberirdischem Fundament.

•	 Lieferung innerhalb weniger Tage! 

•	 Keine komplizierte Leitungsverlegung.

•	 Als kurzzeitige Lösung oder für immer.

•	 Einfache Technik! Keine teuren und  
anfälligen aktiven Sicherheitskontaktleisten!

•	 Top Geldanlage, da sehr gefragt!

doppelflügelig -> 12m Durchfahrtsbreite



AUTARKE 
VERSION

Hochwertige robuste Technik!
Die Toranlage benötigt keinen 230V Anschluss 
und ist unabhängig vom Stromnetz. 

Ausgerüstet mit einer wasserdichten 
abschließbaren Technikbox. Diese beinhaltet 
die Leistungslektronik mit Laderegelung sowie 
einen speziellen Akku. 

Die Technik ist für harte Einsatzzwecke von -20°C 
bis +50°C gebaut. Im Lieferumfang inbegriffen ist 

Kundenbeispiel

ein Photovoltaikpanel (Nennleistung WP: 180 W, 
Größe: 670x1490mm) zur Beladung des Akkus 
inkl. Mast mit verschiedenen Ausrichtungs-
möglichkeiten. 

Bei vollem Akku und durchgehender Dunkel-
heit kann die Anlage noch ca. 80 Bewegungen 
fahren! Die komplette Technik ist steckfertig 
vorverkabelt!



LIEFERUMFANG
•	Feuerverzinkte Konsole mit Rollenböcken

•	Laufwerk mit Gesamtlänge: ca. 7,6 m

•	Zaunanschlusspfosten

•	Torantrieb  
(Marke Berner – Tor100 Modifizierung)

•	1x 2-Kanal Handsender SE-120

•	Lichtschranke mit Gegenreflektor  
für bauseitigen Zaun

•	Netzleitung – für bauseitige 230V Steckdose

•	6x passive Sicherheitskontaktleiste  
(2x am Flügel – 2x am Betonblock – 2x am  
Zaunanschlusspfosten)

•	 Betonfertigteil 
Größe: LxBxH: 1600mm x 600mm x 700mm 
Gewicht ca.: 1500kg 

•	 Ausführung Doppelstabmatte 
Höhe: 1800mm (Torgesamthöhe  
inkl. Bodenfreiheit: ca 2.000 mm) 

6/5/6 - feuerverzinkt  

•	 Einschaltdauer -> 40 Zyklen / Tag 

Die Durchfahrtslichte kann per Endschalter  
individuell eingestellt werden.  
(Maximale Durchfahrtslichte 6 Meter)

Kundenbeispiel



ERWEITERUNGEN
Artikel Art. Nr. Beschreibung

Autarke 
Version

3154 Hochwertige robuste Technik!

Manuelle 
Version

3146 • Toranlage für Handbetrieb ausgerüstet.
• inkl. vormontiertem Bodenriegel und Bodenhülse
• Lieferung ohne elektrische Bauteile 

und ohne Sicherheitskontaktleisten

Gegen-
läufige 
Steuerung

 3147 • 2 Tore werden gegenüber aufgestellt und erreichen eine 
Durchfahrtslichte von 12m

• mit dieser Steuerung laufen beide Flügel synchron mit EINEM 
Tastendruck gleichzeitig (wird diese Option nicht gewählt, funk-
tioniert jeder Flügel für sich)

LED
Blitzleuchte                              

3157 • inkl. montierter Aluminium Säule
• dient zur Warnung bei Torlauf 
• fertig angeschlossen

Handsender 20001 Typ SE-120.1 mit 2 Tasten

Funkcode-
taster

20063 • Kann an jedem Standort in Funkreichweite platziert werden
• ohne Leitungsverlegung.

Einlauf-
pfosten

3148 • inkl. Dübelplatte für vorhandenes Fundament und 
Verlängerung zum Einbetonieren

• inkl. vormontiertem Reflektor
• Der Einlaufpfosten wird bei erhöhtem Sicherheitsrisiko 

verwendet und verleiht dem Torflügel im geschlossenen 
Zustand zusätzlichen Halt. 

2 Stück 
Erdnägel 
400x25mm

3150 • inkl. 2 Laschen zum Anschrauben an das Betonfertigteil
• Verdrehen oder Abheben des Fundamentes wird vermieden

4 Stück 
Kranösen

3159 • zum Versetzen mit Krangehänge 
(nicht möglich bei autarker Variante)



hier fi nden Sie unseren

Youtube Kanal

Wie funktioniert’s?
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Hergestellt von:
 Schnabel Einfahrtstore GmbH&Co.KG

Äußerer Westring 4 | 91717 Wassertrüdingen

Tel.:  09832 - 7048722

Email: service@tor100.de

www.tor100.de


